Technischer Anhang — Datenseite des Lieferanten:

1. Ansprechpartner fiir elektronischen Datenaustausch

Team EDI (s. Liste Ansprechpartner)

2. Die Vertragsparteien kommunizieren iiber folgenden Ubertragungsweg:
(s. Kommunikationsrichtlinie)

¢ Kommunikationsprotokoll: SMTP (Mail)

e Kommunikationsadresse: edifact@lichtblick.de

e Kommunikationsidentifikation: Signiert wird mit dem Algorithmus SHA1
e Maximale SendungsgréRe: 30 MB

e Kompressionsart: GZIP

3. Der Ubertragungsweg ist wie folgt gesichert
e \Verschlisselungsverfahren: S/MIME
e Verschlisselungsparameter: TripleDES mit 192bit

4. Die Dateniibertragung erfolgt im folgenden Format:

¢ INVOIC in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version,
veroffentlicht unter www.edi-energy.de

¢ REMADYV in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgebenen Version veroffentlicht
unter www.edi-energy.de

e Dateinamenskonvention (gemal Kommunikationsrichtlinie der Bundesnetzagentur
»verfahrensbeschreibung zur Abwicklung des Austauschs von EDIFACT Dateien®)

e Codepflegende Stellen sind:
UN far EDIFACT-Syntax
GS1 fur ILN-Nummer
Netzbetreiber flr Zahlpunkte
BDEW fur alle anderen (z.B.: Rechnungstypen, Artikelnummern)
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